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NOVATEUR SUR TOUTES LES HAUTEURS

  Subventions 2026

ÉCHAFAUDAGES 
FIXES
ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE

ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL

F3000 
ACIER GALVANISÉ        
Très résistant, pour une  
utilisation intensive

MULTI 4X 
ACIER GALVANISÉ         
Très résistant, pour une  
utilisation intensive

 Bardage
 Isolation 

	 par l’extérieur/ITE
 Ravalement  

	 Peinture

 Taille de pierre
 Isolation 
 Ravalement  

	 Peinture

GARANTIE

an
sFABRIQUÉ

EN FRANCE

                      REMORQUES
PORTE-ÉCHAFAUDAGES 
SE.01 / DE.01
Remorque simple                                                                                                   
ou double essieu avec 
conteneur amovible                                                             

TOUR D’ACCÈS  
MULTI 4X
Compatible F3000 
et Multi 4X

LE
S 

OP
TI

ON
S

Produit éligible 
subvention 

BTP et 
constructeurs 

de maisons 
individuelles

Produit éligible 
subvention 

BTP et 
constructeurs 

de maisons 
individuelles
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 Classe 4 - 300 daN/m2 

	 (en longueur 3 m).
 Structure composée  

	 de tubes d’acier Ø 50 mm, 	
	 épaisseur 2 mm

 Entraxe de 0.83 m

PERFORMANCES DURABLES, 
MÊME EN UTILISATION INTENSIVE

AISANCE DE CIRCULATION
ET CONFORT DE TRAVAIL

STABILITÉ  
HORS PAIR  

DE LA STRUCTURE 

F3000

Extrémités des cadres 
avec manchons sertis : 
les cadres s’emboîtent 
et se déboîtent 
aisément, même 
après de multiples 
utilisations, grâce à 
une portée à plat (tube 
sur tube). 
Pas de déformation, 
ni de soucis 
d’assemblage dans le 
temps.

Cadre renforcé pour résister aux 
efforts et offrant un passage optimal 
de l'opérateur entre planchers.

Entraxe
0,83 m

Conformité à la Réglementation 
Française et aux normes  
EN 12810 et EN 12811. 

ÉCHAFAUDAGE DE 
FAÇADE EN ACIER 

GALVANISÉ

Un investissement sûr,  
pour des utilisations intensives. GARANTIE

an
sFABRIQUÉ

EN FRANCE

EXCELLENT RAPPORT
POIDS/RÉSISTANCE

Cadres composés 
de tubes d’acier 
de dimensions 
optimales :  
Ø 50 mm 
épaisseur 2 mm.

	 STRUCTURE ACIER  
	 HAUTE RÉSISTANCE 

	 CADRES H : OPTIMISÉS  
	 POUR VOTRE PRODUCTIVITÉ  

UTILISATION POSSIBLE 
EN GROS ŒUVRE

Même lorsqu’elle est soumise  
à de gros efforts de compression.

L’acier utilisé, de haute résistance 
mécanique, est galvanisé à chaud 
selon la norme ISO 1461, gage d’une 
exceptionnelle protection anticorrosion, 
de très longue durée, à l’extérieur 
comme à l’intérieur des tubes.

Produit éligible 
subvention 

BTP et 
constructeurs 

de maisons 
individuelles
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RAPPORT QUALITÉ/PRIX EXCEPTIONNEL

Choix techniques originaux sur 
modèles standards et à trappe avec un 
positionnement prix très compétitif.

CONÇUS POUR RÉSISTER
AU TEMPS ET AUX CHOCS

SÉCURITÉ ET MANIABILITÉ
SUPÉRIEURES

COMPATIBLE AVEC LE  MULTI 4X,  
SUIVANT CONFIGURATIONS 

Pour répondre à toutes vos configurations 
de montage, le F3000 est 100% compatible 
avec l’échafaudage multidirectionnel 
MULTI 4X.

Classes de charge de l’échafaudage
Planchers alu/bois largeur 0,72 m

Longueur de travée Couvert ou non
3,00 m classe 4 - 300 daN/m2

2,50 m classe 5 - 450 daN/m2

2,00 m classe 6 - 600 daN/m2

1,50 m classe 6 - 600 daN/m2

	 PLANCHERS ALU/BOIS 
	 PERFORMANTS 

MDS CATÉGORIES 1 ET 2

Équipé des garde-corps de montage 
et d’exploitation EXMDS, le F3000 
bénéficie de l’appellation MDS 
catégories 1 et 2.

SIMPLE, EFFICACE ET SÉCURISÉ

Pose et dépose des planchers et 
garde-corps s’effectuent en sécurité, 
depuis le niveau inférieur (niveau de 
travail déjà équipé de protections).

Les garde-corps sont mis en place 
avant le plancher, ce qui élimine 
toute possibilité de circulation, toute 
situation périlleuse, sur le niveau à 
installer.

PROTECTION ABSOLUE 
CONTRE LES CHUTES 
DE HAUTEUR

Atout sécurité

	 MONTAGE ET DÉMONTAGE 
	 EN SÉCURITÉ 
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MULTI 
4X

MULTIDIRECTIONNEL 
4 POSITIONS

GROS ŒUVRE + SECOND ŒUVRE

Pour façades et/ou configurations 
architecturales complexes.

Avec consoles de déport Avec angles Multi 4X

Escalier MULTI 4X

Largeur travée 0,83 m

Longueur 
de travée

Plancher  acier
Larg. 0,36 m

Plancher  alu
Larg. 0,36 m

Plancher alu/bois
Larg. 0,72 m

N R R N R R N R R
3,00 m 4 4 3 3 4 4
2,50 m 4 4 3 3 5 5
2,00 m 5 5 4 4 6 6
1,50 m 6 6 6 6 6 6

Largeur travée 1 m

Longueur 
de travée

Plancher acier 
Larg. 0,30 m

Plancher alu 
Larg. 0,30 m

N R R N R R
3,00 m 4 4 3 3
2,50 m 5 5 4 4
2,00 m 6 6 5 5
1,50 m 6 6 6 6

 Classe 4 - 300 daN/m2 

	 (en longueur 3 m).

 Structure composée de tubes  
	 d’acier Ø 50 mm, épaisseur 2 mm

 Entraxe de 0.83 m ou 1 m

100 % 
COMPATIBLE 

AVEC LE F3000

Pour répondre à toutes 
vos configurations de 

chantiers, déports, 
angles, dénivelés ….

 CLASSES DES CHARGES DE L’ÉCHAFAUDAGE 

Conformité à la Réglementation 
Française et aux normes  
EN 12810 et EN 12811. 

GARANTIE

an
sFABRIQUÉ

EN FRANCE

Avec passage piétons

Produit éligible 
subvention 

BTP et 
constructeurs 

de maisons 
individuelles
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EXCELLENT RAPPORT
POIDS/RÉSISTANCE

Cadres composés 
de tubes d’acier 
de dimensions 
optimales :  
Ø 50 mm 
épaisseur 2 mm.

STABILITÉ HORS PAIR DE LA STRUCTURE

Même lorsqu’elle est soumise à de gros efforts de compression.

L’acier utilisé, de haute résistance mécanique, est galvanisé à 
chaud selon la norme ISO 1461, gage d’une exceptionnelle protection 
anticorrosion, de très longue durée, à l’extérieur comme à l’intérieur 
des tubes.

	 STRUCTURE ACIER HAUTE RÉSISTANCE 

Montants de 
conception inédite, 
munis de noeuds 
à douilles tous les 
0,50 m qui permettent  
4 raccordements  
sur un même plan.

Extrémités des 
montants avec 
manchons sertis : 
les montants 
s’emboîtent et se 
déboîtent aisément, 
même après de 
multiples utilisations, 
grâce à une portée à 
plat (tube sur tube). 
Pas de déformation, ni 
de souci d’assemblage 
dans le temps.

PERFORMANCES DURABLES,
MÊME EN UTILISATION INTENSIVE

LIBERTÉ DE MONTAGE
POUR S’ADAPTER À L’OUVRAGE

	 MONTANTS À NŒUDS 4 POSITIONS 

ASSEMBLAGE TRÈS PERFORMANT
GAIN DE TEMPS AU MONTAGE

Longerons et diagonales sont reliés 
aux connexions multidirectionnelles 
par étriers à clavette imperdable.

Les étriers possèdent une griffe 
de pré-positionnement permettant 
d’engager les longerons, à distance, 
sur les douilles, sans le moindre risque 
de décrochage.

90°

	 RACCORDEMENT SIMPLE ET RAPIDE PAR CLAVETAGE 
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TOUR D'ACCÈS MULTI 4X
Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF P 93-521

Composée d’éléments de 
l’échafaudage
multidirectionnel 4 positions 
Multi 4X.
Facilement grutable avec kit 
dédié.
2 longueurs  : 2.50 et 3 m / 1 
largeur : 1.50 m
Sortie frontale ou latérale.

Longueur 3 m – Largeur 1.50 m
Sortie latérale

LONGERON MULTI 4X
Ø48.3

COLLIER 
50888
P.150
GARDE-CORPS
DE PALIER
50260

LONGERON
RENFORCÉ
DE 1.50 M
50054
P.133

DIAGONALE
VERTICALE
P.131

MONTANT
MULTI 4X
P.130

MONTANT
MULTI 4X DE 1 M
50035
+ GOUJON
À COLLIER
21672
P.150

SEMELLE À VIS
21905
P.129

GARDE-CORPS
DE PALIER
50260

ESCALIER DE 3 M
50257

GARDE-CORPS
RAMPANT
50261

3.00 m

1.50 m

ACCÈS INDÉPENDANT, RAPIDE  ET SÉCURISÉ À UN POSTE DE TRAVAIL

EXEMPLE DE CONFIGURATION

Produit éligible 
subvention 

BTP et 
constructeurs 

de maisons 
individuelles 
ET ASSOCIÉ 

obligatoirement 
à l’achat d’un 
échafaudage
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•	Remorque tractable avec permis B  
(en fonction du véhicule tracteur)

•	Charges admissibles
  - Remorque seule sans ridelle : 1004 kg
  - Remorque sans ridelle + conteneur EXMDS : 838 kg
  - Remorque sans ridelle + conteneur LISSES : 828 kg

•	Remorque et conteneur entièrement galvanisés

•	Conteneur amovible

TRACTABLE AVEC PERMIS B
CONTENEUR AMOVIBLE

Transport et stockage d’un lot de 96 m² F3000
version lisses/sous-lisses ou version EXMDS.

Désignation Code Dimensions (hors tout) Capacité 
de charge (kg) Poids (kg)

Remorque avec conteneur
version lisses - vide 23052 Longueur : 4.05 m - Largeur : 1.86 m   

Hauteur : 1.90 m 828 472

Remorque avec conteneur
version EXMDS - vide 23051 Longueur : 4.05 m - Largeur : 1.86 m  

Hauteur : 1.90 m 838 462

Remorque seule 23031 Longueur : 3.98 m - Largeur : 1.71 m  
Hauteur : 0.61 m 1004 296

Conteneur vide pour échafaudage 
version lisses/sous-lisses 23054 Longueur : 3.33 m - Largeur : 1.86 m  

Hauteur : 1.30 m - 176

Conteneur vide pour échafaudage 
version EXMDS 23053 Longueur : 3.33 m - Largeur : 1.86 m  

Hauteur : 1.30 m - 166

Jeu de ridelles 23033 Hauteur : 0.30 m - 42

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SE.01 SIMPLE ESSIEU
REMORQUES

GARANTIE

an
s2

Produit éligible 
subvention 

BTP et 
constructeurs 

de maisons 
individuelles 
ET ASSOCIÉ 

obligatoirement 
à l’achat d’un 
échafaudage
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Le poids à vide (PV, voir G1 sur la carte grise) 
du véhicule tracteur doit être supérieur  
à 1 300 kg (PTAC de la remorque).

F3000 de 96 m²
Longueur : 15 m
Hauteur de travail : 6 m

  Conteneur amovible 
  •	conteneur servant de rack de rangement
  •	conteneur livré avec 4 sangles textiles

  Remorque utilisable seule  
  •	 Jeu de ridelles en aluminium  
	 en option code 23033

   Jeu de 4 béquilles :
  •	 Permet de soulever le conteneur  
	 et de faire glisser la remorque (fourni avec conteneur)

Avec le permis B : 
Poids total autorisé en charge (PTAC =F2)* ≤ 2,2 T.

Avec le permis B96 : 
Poids total autorisé en charge (PTAC=F2)* ≤ 2,950 T.

* informations indiquées sur la carte grise

Désignation Code Dimensions (hors tout) Poids (kg)

Lot F3000 96 M² 
Garde-corps EXM et planchers alu/bois
(sans les amarrages)

FDC961 Longueur : 15 m - Hauteur de travail : 6 m 792

COMPOSITION OPTIMISÉE POUR REMORQUE SE.01

COMMENT SAVOIR SI VOTRE VÉHICULE 
PEUT TRACTER LA REMORQUE SE.01 ?

1

2
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•	Remorque tractable avec permis E

•	Charges admissibles
  - remorque seule : 1 777 kg
  - remorque + conteneur : 1 175 kg

•	Remorque et conteneur entièrement galvanisés

•	Conteneur amovible
  - remorque utilisable seule
  - conteneur servant de rack de rangement

•	Jeu de 4 béquilles :
  - permet de soulever le conteneur et de faire 
	   glisser la remorque (fourni avec conteneur)

Remorque et conteneur DE.01.
Attelage boule (accrochage "tête de lapin").

Transport de F3000 EXMDS.

�Conteneur fixé sur 
la remorque par 
4 pattes, serrage 
par brides.

Transport et stockage de 128 m²  
de F3000 EXM avec planchers alu/bois  
(Lg. 15 m x ht. plancher 6m).

Remorque et conteneur 
DE.01.
Attelage crochet 
(accrochage anneau).

Capacité :
conteneur + 
remorque
1 175 kg.

Conteneur amovible
Peut servir de rack
de rangement.

GRANDE  
CAPACITÉ

Désignation Code Dimensions (hors tout) Capacité 
de charge (kg) Poids (kg)

Remorque avec conteneur vide
attelage crochet (accrochage anneau) 23020 Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m

Hauteur : 2.52 m 1 175 1 148

Remorque seule 
attelage crochet (accrochage anneau) 23021 Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m

Hauteur : 0.79 m 1 777 723

Remorque avec conteneur vide
attelage boule (accrochage "tête de lapin") 23061 Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m

Hauteur : 2.52 m 1 175 1 148

Remorque seule
attelage boule (accrochage "tête de lapin") 23060 Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m

Hauteur : 0.79 m 1 777 723

Conteneur vide 23022 Longueur : 4.30 m - Largeur : 2.16 m
Hauteur : 1.73 m - 602

Jeu de ridelles 23023 Hauteur : 0,41 m - 110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DE.01 DOUBLE ESSIEU
REMORQUES

GARANTIE

an
s2

Produit éligible 
subvention 

BTP et 
constructeurs 

de maisons 
individuelles 
ET ASSOCIÉ 

obligatoirement 
à l’achat d’un 
échafaudage


